
El ingreso de los cables es firmemente sujetado a través de 
prensacables a la parte deslizable, de ésta forma usted podrá 

reintervenir todas la veces necesarias su distribuidor óptico a sin temor  a
dañar las fibras instaladas.

Así es más fácil administrar la densidad con que
se proyectarán los diseños comenzando con un
simple frente de 8 puertos (que pueden ser 8 o 16
fibras) ó de 12 (esto depende del tipo de
acoplador elegido). La familia de bandejas
deslizables ENCES se completa con la versión de 4
unidades de rack, la cual soporta hasta 12 frentes
respectivamente, se extiende a 96, 144 ó 288 fibras,
empalmadas y listas para el “patcheo” por el frente.

Distribuidores y Gabinetes
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La versión de 
bandeja ENCES  para
reserva de patchcords
asegura guardar hata
110 metros de cables
de patchcord de 3mm.
por unidad de rack.

La nueva bandeja deslizable ENCES es el único 
distribuidor de rack  construído íntegramente en
ABS. Es compatible con racks norma ANSI 19”. Su
parte interior o deslizable está preparada para
contener los cassettes de empalmes de fusión, hasta 3 frentes
porta acopladores (compatibles con LGX), pigtails, acopladores
y una buena reserva de fibra óptica en su parte inferior. 

Bandeja Deslizable ENCES

MODEL CODE
ENCES DE RESERVA 1UR       BADRA00XX00N
ENCES PARA LGX 1UR BADRA00XXLGX
ENCES DE RESERVA 4UR       BADRA4UXX00N
ENCES PARA LGX 4UR BADRA4UXXLGX

Sus orejas desmontables le permiten cambiar fácilmente la
posición de la bandeja dentro del rack  

Bandeja Deslizable ENCES 4UR


