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Cuatro versiones están disponibles, la primera imagen muestra el clásico rectángulo com-
patible con adaptadores LC, E2000, MTRJ y SC, todos en versiones simples, la foto central
muestra el modelo compatible con acopladores FC (diseño D-SHAPE) in dos versiones una
que soporta 8 acopladores y otra que soporta 12, la figura de la derecha nos muestra
soporte para 6 acopladores  de tipo SC DUPLEX.

El frente porta acopladores LGX es el panel
necesario para volver  verdaderamente útil a
las bandejas deslizable ENCES. esto paneles
están preparados para montar todos los
modelos de adaptadores de fibras ópticas
existentes en el mercado.
El frente porta acopladores está inyectado
en ABS en color RAL 7032 para ser compati-
ble con normativas internacionales.

Frente porta acopladores LGX

Modelo  Código     
Frente Portaacopladores LGX hasta 8 FC/ST                         LGXRALFCST08 
Frente Portaacopladores LGX hasta 12 FC/ST                       LGXRALFCST12
Frente Portaacopladores LGX hasta 8 SC/LC/E2000/MTRJ        LGXRALSLJE08
Frente Portaacopladores LGX hasta 6 SC dúplex       LGXRAL012XSC
Snap Rivet Latch Frente           CLIPCIERR006
Snap Rivet Latch Acopladores C L I P C I E R S R 2 6

Todos los frentes portaaopladores son provistos vacíos, sin los acopladores.

Otra buena razón para
adoptar los frentes porta
acopladores Adecomm es la
versatilidad para superar
imponderables de obra, en
algunas situaciones podría
necesitarse colocar 
diferentes modelos de
acopladores sobre un mismo
tipo de frente.

Un par de broches de sujeción “SNAP
RIVET LATCH” serán necesarios si

usterd utiliza el frente porta
acopladores en una bandejas 

deslizable de 4UR, o si desea montar
los mismos en alguna otr bandeja

compatibl on LGX, para tal caso no
olvide solicita los mismos. (Accesorio

NO NECESARIO para los modelos
ENCES deslizables de 1 y 2 UR).


